
UNITRON LED Flutlichtstrahler
Typ: U-RC-80R

Technische Daten:
Eingangsspannung:
Power Faktor (PF):
Leistungsaufnahme (LED):
Lichteffizienz:
Lichtstrom:
Farbtemperatur:
Farbwiedergabeindex (CRI):

100-277 V ~ 50/60 Hz
> 0.95
80 W
≥ 165 lm/W
13200 lm
Kaltweiss: 5000 K
Ra 80
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Abstrahlwinkel:
Umgebungstemperatur:
Luftfeuchtigkeit:

Abmessungen (in mm, LxBxH):

Gehäuse:
Schutzart:
Dimmbar:

90°
-30° C - +50° C
10% - 90% RH

400 x 400 x 105.5

IP66
DALI

Art. Nr. Lichtstrom Lichtfarbe Farbtemperatur
973050 13200 lm Kaltweiss 5500K

Winkel in °
90° / 90°

Technische Änderungen jederzeit ausdrücklich vorbehalten

UNITRON LED Solutions AG, Burgerrietstrasse 30, 8730 Uznach, Tel.: +41 (0)62 389 70 70, www.unitron.ch

V1.0 251022/re

Lebensdauer: > 90’000h

5 kg
Front: Gehärtetes Glas
Gehäuse: Druckguss Aluminium


